Maquina circular doblefontura de ocho cerrojos para tejidos Interlock y estructuras Interlock
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€standar: 2 + 2 pistas — Opcional: 4 + 2 pistas

€quipamiento estandar:

Bancada hecho de hierro fundido

Motorizacion con inverter comandado electronicaomente

Requlacion del punto con tornillo micrometrico en cada juego
Segmentos de cerrojos individuales con cams intercambiales

9 pistas en el cilindro — 2 pistas en el disco, cams para tejidos Interlock
lluminacion de la cabeza textil

Guia hilos de ceramica

Opcional: Lubrificacion automatica con lubrificador Uniwave or Pulsonic
Fileta lateral con tubos de aluminium

Control electronico de la maquina sistema BECK con display
Alimentadores positivos tipo BECK modelo BPF

€quipamiento opcional:

Cams intercambiales (tejer, malla cargada, non-tejer) Y agujas para hasta 4 pistas en el cilindro
Cams adicionales para puntos: Rodier, Milano Rib, Ottoman y todos tipos de estructuras con ocho cerrojos

Kit para vaniser con lycra perfectamente

Alimentadores para lycra tipo BECK modelo BER

Sistema control de agujas MNC de MEMMINGER
Alimentadores positivos tipo MPF-L o MPF-P de MEMMINGER

Control electronico de la alimentacion de los hilos via motores MRA2 de MEMMINGER

Control electronico de la maquina sistema NRVIGATOR de MEMMINGER

BECK GmbH
Auf Steingen 22 e D-72459 Albstadt-Lautlingen ® Germany

phone: +49 (0) 7431-13469-0 e fax: +49 (0) 7431-13469-25 e mail: info@beck-group.com @ web: www.beck-group.com
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