Maquina circular monofontura para Jersey, Jersey con lycra y puntos basicos hasta 4 pistas

BSM 2100/2400 Select
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con bancada abierta 2100 mm o 2400 mm

Caracteristicas principales:

Bancada abierta 2100 (para diametros 26" - 32") 0 2400 mm (para diometros 34" - 38")

Sistema de plegador mecanico

Motorizacion con inverter comandado electronicamente
Requlacion centralizada del punto

Requlacion del punto con tornillo micrometrico en cada juego
Segmentos del cilindro individuales con coms intercambiales
1 cam en cada juego para tejer con agqujas cortas
lluminacion de la cabeza textil

Guia hilos de ceramica

Opcional: Lubrificacion automatica con lubrificador Uniwave or Pulsonic
Fileta lateral con tubos de aluminium

Limpieza automatica con ventiladores

Control electronico de la maquina sistema BECHK con display
Alimentadores positivos tipo BECK modelo BRF

€quipamiento opcional:

Cams intercambiales (tejer, malla cargada, non-tejer) Y agujos para varios tipos de dibujo hasta 4 pistas

Kit para vaniser con lycra perfectamente

Alimentadores para lycra tipo BECK modelo BER

Guia hilos para triple-vaniser

Sistema control de agujaos MNC de MEMMINGER
Alimentadores positivos tipo MPF-L o MPF-P de MEMMINGER

Control electronico de la alimentacion de los hilos via motores MRA2 de MEMMINGER

Control electronico de la maquina sistema NAVIGATOR de MEMMINGER
Sistema de plegador con control electronico via radiofrecuencia

Kit para felpa invisible

Hit para rizo, tambien para rizo invertido
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